
Straßenbeleuch-

tungskataster
erstellt von: Timo Heuer



1. Datenerfassung

1.1 jegliche Straßenlaternen aufnehmen

1.2. grundlegende Attribute erfassen

2. Lage im Programm (ArcMap) visualisieren

Aufbau des Katasters



Attributtabelle



-2015 Masten 

-112 Holzmaste

-34 Kopf-Formen

-2068 Lichtpunkte

-388 LED

(Stand: 10.01.2018)

Statistik (Samtgemeinde)



-Änderungen in der Planung

-Bereitstellen von Kartenmaterial

-Kontrolle über den Stand der Umrüstung

-Nachvollziehen der erbrachten Leistungen

Der Nutzen



Bestand  01.07.2016

90%

10%

Alte Bel.: 1131 LED: 132



Bestand  01.07.2017

78%

22%

Alte Bel.: 985 LED: 278



Bestand  01.07.2018

67%

33%

Alte Bel.: 842 LED: 421



Prognose  01.07.2019

56%

44%

Alte Bel.: 702 LED: 561



-mit 100.000 € können wir ca. 120 umrüsten

-verbleibende HQL-Leuchten nach 2018: ca. 50

Verbleibende Kosten ≈ 50.000 €

Voraussichtliche Kosten



-Pflege des Katasters

-Teil eines großen Katasters (Beleuchtung, Brücken, 

Graben, Straßen, Bushaltestellen, RW/SW-Kanal, usw.)

-> Brückenkataster (zurzeit: Datenerfassung)

-> Straßenkataster in Vorbereitung

Was kommt jetzt?


